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Fahrzeugbau - Costruzione Rimorchi

Aufbau-Dreiseiten-
kipper „ADK“  
Die Aufbau- Dreiseitenkipper von „Lochmann Fahr-
zeugbau“ wurden speziell für die landwirtschaftlichen 
Transporter konzipiert. Die Produktpalette umfasst 
vier Standardmaße. 
Es wurde darauf geachtet, die Maße den handelsübli-
chen, im Alpenraum bekannten landwirtschaftlichen 
Transportermarken und deren verschiedenen Rad-
ständen anzupassen. Die Aufbau-Dreiseitenkipper 
von LOCHMANN überzeugen durch ihre stabile Stahl-
konstruktion und höchste Qualität in allen Details.
Außerdem haben alle Modelle bereits in der Serien-
ausführung eine Rückwand auf Eckstehern mit Zen-
tralverriegelung (oben und unten zu Öffnen), sowie 
Bordwandverschlüsse mit automatischer Sicherung.

w
w

w
.l

o
c

h
m

a
n

n
-e

r
ic

h
.i

t
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

N
 E

 W
 S

GRUNDAUSRÜSTUNG:
• Dreiseitenkipper hydraulisch

• Großzügig dimensionierter   
 Teleskopzylinder

•  Rückwand auf Eckrungen 
 mit Zentralverriegelung

• Alle Bordwände und Eckrungen  
 abnehmbar

• Bordwandverschlüsse mit   
 automatischer Sicherung

• Bindehaken

• 4 Abstellstützen

Geeignet für fast alle 
Transportertypen.

Anbauteile und Montage auf den 
Transporter nicht im Lieferumfang 
enthalten.

SONDERAUSRÜSTUNG:

• Aufsteckgitter vorne

• Aufsatzwände aus Metall

• Bordwände und Aufsatzwände  
 aus Aluminium

• Beschlag für Holzwände inkl.  
 Ecksteher hinten und vorne

• 4 Rungen für Holztransport 

 h. 1500 mm einsteckbar

• Zentralverriegelung 

 Seitenwände

• Rückwand seitlich zum Öffnen

• Rückwand mit automatischer  
 Entriegelung unten

• Heckklappe hydraulisch

• Werkzeugkiste 

 260x260x800 mm

• Lichtanlage

• Zurrbügel in Brücke   
 versenkt

• Bindespanner, Zurrgurt

• Sonderlackierung
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Modell N u t z -
last

Brückenmass 
mm

A  
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm*

ADK 38 3800 kg 1800x2800x400 2800 400 400 400 1800 900

ADK 40 4000 kg 2000x3000x400 3000 400 450 450 2000 900

ADK 50 4200 kg 2000x3300x400 3300 400 450 450 2000 900

ADK 50L 4500 kg 2100x3500x400 3500 400 450 450 2100 900
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